Aprire il software Tia Portal e nella schermata principale selezionare “Crea nuovo progetto”
o aprirne uno esistente. Cliccare su ‘Apri vista progetto’. A questo punto comparira la

schermat

a di lavoro principale.

- Importazione del file GSD

Importare il file di descrizione del dispositivo hil_X90.gsd. Per fare questo andare su
‘Strumenti - Gestisci file di descrizione dispositivo’
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Comparira una schermata di aggiunta del file. Selezionare la cartella in cui il file &
contenuto (Solitamente si inserisce il file GSD nella sottocartella ‘Additional Files -> GSD’
all’'interno del progetto utilizzato). Automaticamente comparira il file desiderato.
Selezionarlo e cliccare su ‘Installa’.
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- Inserimento degli strumenti in rete

Una volta che questo file & installato correttamente, nella finestra a sinistra cliccare su
‘Dispositivi e Reti’. Sulla destra comparira il catalogo in cui sara presente il nostro
dispositivo.
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Il nostro strumento si trovera nel percorso ‘Ulteriori apparecchiature da campo -
PROFIBUS DP > Generale = Hilscher GmbH. -> NETX DP/DPS. Trascinarlo nell’area dei
dispositivi e reti.
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Tornare in Dispositivi e Reti, cliccare su “Non assegnato” all’interno del nostro dispositivo
Slave_1 ‘NETX DP/DPS’ e selezionare il Master disponibile.

Profibus_Test_netx90_128byte_UT » Dispositivi & Reti
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A questo punto comparira il collegamento tra PLC e strumento.

Una volta effettuato il collegamento, e possibile inserire all'interno del modulo fino a 8 slot
di 32 byte nelle aree di input e output (max 128 byte per area di input e 128 byte per area
di output).

Fare doppio click sul modulo. Nel catalogo a destra, sezione Modulo, trascinare ‘32 Bytes
Input’ e ‘32 Bytes Output’ sotto la colonna unita.

IMPORTANTE: prima si devono inserire le variabili di Input e dopo quelle di Output senza
lasciare slot vuoti tra i blocchi fino al raggiungimento delle variabili desiderate.

Il numero di variabili inserite nel progetto TIA Portal deve combaciare con quello
impostato nello strumento (32, 64, 96 0 128 a gruppi di 32)
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Nelle colonne a destra impostare gli indirizzi. In questo caso si suggerisce di far partire il
primo modulo (di input e di output) da 0 e successivamente gli altri da 32-64-96. Per fare
questo e sufficiente scrivere all’interno della casella il valore di partenza.
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Cliccare due volte sul dispositivo e modificare I'indirizzo Profibus facendolo combaciare con
guello impostato nello strumento.
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A guesto punto nella sezione ‘Variabili PLC’ creare una variabile per la lettura del peso, collegare
uno strumento nella rete Profibus del PLC, caricare il software nel PLC e verificare il corretto
funzionamento.
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