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Automatic weighing systems

DESCRIZIONE COME SCEGLIERE IL DISPLAY GIUSTO

RIP60 / RIP100 / RIP160
RIPETITORE DI PESO DIGITALE A GRANDI CIFRE

110÷240 VAC; 15W (RIP60) / 25W (RIP100 - RIP160)

RS232c/RS422

15 m (RS232c); 1000m (RS485)

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (bit/s)

ASCII

EN61000-6-2:2005 - EN61000-6-3:2007+A1:2007 - EN61010-1:2010

85%

-20°C +50°C

-10°C +40°C

6

5

5

RIP60HA

RIP100HA

RIP160HA

60 mm LED rossi

100 mm DOT rossi

160 mm DOT rossi

Ripetitore di peso digitale per collegamento a strumenti serie
COBRA / TAIPAN 365 con display a grandi cifre per la lettura del/465
peso seriale �no a 05 m di distanza in qualunque condizione di
luce.

Visualizzazione di portata o totalizzatore .istantanea (COBRA)

Visualizzazione di portata totalizzatoreistantanea,

o peso netto (TAIPAN)

Connessione seriale RS232/RS422.

Contenitore stagno IP65 in acciaio inox.

Montaggio a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e potenza assorbita

Porta seriale

Lunghezza cavo seriale

Baud rate

Protocolli seriali

Conformità alle normative

Umidità (non condensante)

Temperatura di stoccaggio

Temperatura di lavoro

MODELLO TIPO NUMERO DIGIT
ALTEZZA

CARATTERI

20 m
RIP60HA

RIP60HA

30 m

RIP100HA

RIP100HA

RIP160HA

RIP160HA

50 m
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RIP60 / RIP100 / RIP160
RIPETITORE DI PESO DIGITALE A GRANDI CIFRE

D
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RIP60

RIP100

RIP160

MODELLO A

320

500

626

B

110

185

230

C

90

115

115

D

340

510

635

E

80

185

195

F

360

520

656


