SV / SZ

KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a COMPRESSIONE-BASSO PROFILO

Rev.00del 31/08/2025

Kit di montaggio progettato per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge.
La serie SV ¢ realizzata in interamente in acciaio INOX AISI 304 per I'utilizzo in ambienti aggressivi, mentre per la serie SZ la piastra superiore ed inferiore sono
realizzate in acciaio da costruzione S355JR zincato. In entrambe le serie sono presenti le lamine in acciaio inox AISI 304 contro lo spostamento laterale ed il

vincolo antiribaltamento composto da due barre filettate con dado autobloccante.

A parita di taglia, le dimensioni degli accessori sono identiche tra versione SV ed SZ.

Per la serie SV ¢ disponibile (su richiesta e con sovraprezzo) il certificato EN 1090
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$V10000 $Z10000
$V15000 $215000
$V30000 $Z30000
$V100000 $2100000
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Cella di carico non inclusa.

O Certificazione EN 1090 su richiesta

ORIENTAMENTO LAMINE
(VINCOLI ORIZZONTALI)
IN STRUTTURE
CON 3 APPOGGI
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PER CELLE DI CARICO
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SCBL 250...12.500 kg
SCBL 250...12.500 kg

SCBL 100.000 kg

ORIENTAMENTO LAMINE
(VINCOLI ORIZZONTALI)

IN STRUTTURE
CON 4 APPOGGI
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SCBX 15.000 kg
SCBX 15.000 kg
SCBX 30.000 kg
SCBX 50.000 kg
n.d.

PESO NETTO
KIT (kg)

5.7
6.9
9
17.5

33.5

Esempio di applicazione

VINCOLI
ORIZZONTALI

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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SV / SZ

KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a COMPRESSIONE-BASSO PROFILO
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Procedere all'installazione del sistema pesato utilizzando il kit di
montaggio senza la cella di carico [1] e inserendo al suo posto un
tronchetto di tubo piu alto rispetto alla cella di 1-2 mm.

Al termine del montaggio (saldature, ecc.), togliere il tronchetto
di tubo e dopo aver rimosso uno o piu bulloni di fermo cella
inserire la cella |I| nel kit di montaggio.

Collegare le piastre inferiore e supen’or@ alla rete di terra poi
allontanare i dadilﬂ; verificare che la barra filettatam scorra
liberamente all'interno del foro; avvicinare i dadi antiribaltamento
[6]fino a raggiungere la distanza di circa 1 mm dalla piastra.
Riavvitare i tre bulloni di fermo cella[7].

Le piastre inferiore e superiore [2] del kit di montaggio devono
appoggiare completamente su superfici indeformabili. Sara compito
del progettista dellimpianto prevedere gli accorgimenti necessari
contro gli spostamenti laterali e I'antiribaltamento in funzione di:
urti e vibrazioni; spinta del vento; classificazione sismica dell'area
d'installazione; consistenza della base di appoggio.
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Cella di carico. ¢

Piastre inferiore e superiore in acciaio inox
AISI 304.

Lamine in acciaio inox AISI 304 con
funzione di vincolo orizzontale.

A

Barrafilettata.
Dado con funzione di martinetto.

Ll [ NE]

Dado autobloccante con funzione di
vincolo antiribaltamento.

]

Bulloni M6 con funzione di fermo per la
cella di carico.
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