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SBB
SISTEMA DI SVUOTAMENTO BIG BAG

Automatic weighing systems

SBB H = HT + HBB + 1200mm

Dust suction socket

Access hatch

Motovibrator

Custom flange

I FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers) o “Big Bags” sono un
sistema economico ed efficiente per trasportare e stoccare materiali
sfusi scorrevoli (polveri, granuli e pellets) per una gamma di settori
industriali come, ad esempio, agricolo, minerario, alimentare,
chimico, ecc.
Permettono di gestire meglio le quantità da immettere nel processo
rispetto ai silos ed utilizzano meno manodopera rispetto ai sacchi a
parità di peso. Sia che già utilizziate big bag oppure stiate pensando
di convertire, STAD ha la soluzione per le vostre esigenze.

Le stazioni di scarico (svuotamento) big bag tipo SBB sono
progettate per lo svuotamento e il dosaggio di big bag manipolati da
carrello elevatore.
Le stazioni si compongono di una struttura metallica fissata a terra
con la parte superiore regolabile in altezza per accomodare le
diverse taglie di altezza disponibili per i big bag ed è completa con
l'attrezzatura di sollevamento e posizionamento big bag progettata
per l'uso con carrello elevatore.
La struttura viene realizzata su misura, in base alle esigenze
del cliente. La tramoggia di scarico, in acciaio inox AISI 304,
è dotata di sistemi di tenuta e portello per l'accesso.

Stazione di svuotamento big bag
asservita da carrello elevatore

Stazione di svuotamento big bag asservita da carrello elevatore, completa di dosaggio

gravimetrico tramite coclea dosatrice e quadro elettrico a bordo
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Automatic weighing systems
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Acciaio al carbonio o acciaio inox AISI 304 / 316

In gomma nera o alimentare

Telescopico in funzione dell’altezza big bag

Oblò inox con fermo meccanico

In gomma ed acciaio 60ShA

Struttura telaio

Piano di tenuta polveri

Portello di accesso

Supporti antivibranti

Tramoggia

Struttura portante Pro�li di acciaio al carbonio o acciaio inox AISI 304 / 316

CARATTERISTICHE TECNICHE

Opzionale su celle di carico a compressione con vincoli meccanici

Opzionale

Di serie quanto presente pesaturaSistema anti-ribaltamento

Finestratura con guanti

Sistema di pesatura

Sistema di �uidi�cazione Opzionale con funghi vibranti / pugilatori / piastra di �uidi�cazione, ecc...

Disponibile come opzione per zone ATEX 22

Disponibile come opzione

Conformità ATEX

Certi�cazione strutturale

Le stazioni di scarico big bag sono tra le macchine più
personalizzabili che progettiamo e costruiamo. Devono tener conto
del tipo e delle dimensioni dei big bag, degli spazi disponibili nel
luogo di installazione, delle caratteristiche chimico-fisiche,
reostatiche e di sicurezza del materiale e delle necessità del
processo a valle.
E' possibile, ad esempio:

STAD Srl con più di +25 anni di esperienza nella
manipolazione e pesatura dei materiali sfusi può trovare la
soluzione giusta per le Vostre esigenze.
La nostra vasta esperienza e il nostro laboratorio
di prova, insieme al nostro team di progettazione, ci
permettono di gestire progetti complessi di movimentazione
di polveri.

inserire spintori pneumatici laterali per facilitare lo scarico
del big bag;

installare vibratori e sistemi di fluidificazione alla
tramoggia;

utilizzare big bag senza valvola di scarico (a perdere) con
il coltello statico in tramoggia;

rendere l'accesso dell'operatore sicuro tramite uno
sportello trasparente con guanti;

estrarre il materiale dalla tramoggia con coclee, nastri
trasportatori, dosatori volumetrici oppure
sistemi di trasporto pneumatico

dosare il prodotto in continuo secondo una portata
impostata tramite un sistema di dosaggio gravimetrico in
continuo come, ad esempio, un nastro pesatore.

posizionare l'intera struttura su celle di carico per
scaricare quantità di prodotto impostate (Loss-in-weight batch)
tramite una coclea oppure una valvola rotativa;
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