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BLS
SERRANDA PNEUMATICA A BOCCA DI LUPO

Automatic weighing systems

La serranda a bocca di lupo è composta da un corpo
fisso completo di flangia da collegare alla bocca di scarico
del silo o tramoggia, un cilindro pneumatico combinato
che può effettuare una doppia apertura
modificando la sezione di scarico
in un punto intermedio tra lo scarico totale
e la chiusura completa.
L'apertura viene gestita da apposite elettrovalvole.

La serranda, a forma di semiluna, è incernierata sul corpo
e collegata all'attuatore pneumatico.
La a “bocca di lupo” trova utilizzo nell'estrazione avalvola
gravità da silo di materiali scorrevoli come, ad
esempio, l'argilla atomizzata, granuli plastici oppure
granaglie.

uò essere utilizzata in funzione di valvola dosatrice,P
per esempio, nelle nostre riempitrici big bag,
dove la funzione “lento-veloce” è utile per gestire
l'avvicinamento al peso desiderato.

Chiusa

Flusso
parziale

Flusso
totale

Esempio di applicazione nel riempimento
ponderale di big bag
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SERRANDA PNEUMATICA A BOCCA DI LUPO
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DIMENSIONI (mm)DIMENSION (mm)I

6 bar min. / aria disoleata e secca

110 - 220 V ac - 50/60 Hz / 24 V dc

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione bobine elettrovalvole

Materiale

Aria compressa

Acciaio al carbonio / acciaio inox


