Questionario dosatore gravimetrico
DATI GENERALI

Rev.00del 10/09/2025

STAD

\ Automatic weighing systems

Contatto ~  ______ .. Azienda ____________________________________

Indirizzo .

CAP/Localita _________________ .. Paese .

Telefono  ________ S email
Country code  Prefisso Numero di telefono

Materiale

Materiale ... CAS Number __________ ...

Densita apparente  ______________ Lo [ kgm’
Minimum Maximum

Granulomettia | _____________ (Jmm []um Angolo diriposo _________
Minimum Maximum

Temperatura | _____________ []c Umidita @ _________
Minimum Maximum

Proprieta del materiale [J1groscopico  []Corrosivo  [] Fluidificabile ~ [] Abrasivo  [] Elettrostatico

[JExplosivo ~ [JTossico  [] Infiammabile ~ [] Ossidante [] Peralimentazione umana

0 Ato___

Caratteristiche reologiche [ Scorrevole [[] Poco scorrevole [[] Appiccicoso [] Tende a formare ponte [] Oleoso

Condizioni locali

Angle of
repose

Ambiente A Aitezza sullvello del mare m ﬂ: Temperaturamin____ °C max.___ °C
Ambiente salino/aggressivo? Oy Q@dnN Umidita__ @25°C  __ @40°C
Posizionamento »/.-{:- I Alrinterno ‘J‘" [ Alresterno protetto '\& I Alresterno non protetto
Fonti di potenza Tensione principale V Freq. __ Hz [J Neutro
Tensione Aux. ' Freq. Hz O Tera
Disponibile aria compressa? Oy [OdN Pressione aria bar

22D 21D 20D
ZONA O O O

O2c O1e Ooa

&

Classificazione ATEX Non classificato [] ~ Applicabile []

Materiali di costruzione macchina

Materiale a contatto Acc. al carbonio [[]  SSAISI304[] SSAISI316[]

Food grade Q? O
Materiali non a contatto Acc. al carbonio [[]  SS AISI304[] SSAISI316[]
Finishing

RAL7032 (] Other_____ []

Our standard Specify

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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DATI DI PROGETTO

Automatic weighing systems
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N— e —

Dati di progetto
Modalita di dosaggio O Incontinuo Potata . Lo [ kg [Jtonh
Minimum Maximum
[ Discontinuo (batch) Bath . o [ kgh [ Jtonh
Minimum Maximum
Tempodi  ______________ |_ _____________________________ Dsec Dmin
dosaggio Minimum Maximum
Precisione richiesta +%
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Opzioni per il sistema di controllo

Il controllore elettronico sara posizionato

[ In un quadro locate a bordo macchina [] Nell'quadro elettrico esistente dell'cliente

Se richiesto quadro locale, IP? O 1pss [ IPes
Materiale quadro locale? OFe [Oss.
Protocollo richiesto? O ZEeE " O i%%’%q O Ethe“:et []EthercAT~" [ Etheri‘et

TCP/IP

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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DISEGNO DELL'APPLICAZIONE

\ Automatic weighing systems
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Descrizione dell'applicazione

Cortesemente descrivete la Vs. applicazione
/

%

-

o

Disegno / Schema di applicazione

Cortesemente utilizzate lo spazio sotto per un disegno / schema (a mano libera) della Vs. applicazione
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