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Automatic weighing systems

Nastro pesatore
 DATI GENERALI

Cliente

Ambiente

Materiale a contatto

Materiali non a contatto

Fonti di potenza

Classificazione ATEX

Altezza sul livello del mare ______________ m

Ambiente salino/aggressivo?

Disponibile aria compressa?

Acc. al carbonio

Acc. al carbonio

Non classificato

SS AISI 304

SS AISI 304

SS AISI 316

SS AISI 316

Applicabile

Tensione principale_________ V

Pressione aria _________ bar

Tensione Aux. _________ V

Freq.  _________ Hz

Terra

Neutro

Y

Y

N

N

Freq.  _________ Hz

Temperatura min ______°C       max. ________ °C

Condizioni locali

Materiali di costruzione macchina

ZONA
22 D

2 G

21 D

1 G

20 D

0 G

Finishing

RAL 7032 Other
SpecifyOur standard

All'esterno protetto All'esterno non protettoAll'internoPosizionamento 

Umidità ______@ 25°C       _______@40°C

Contatto Azienda

Paese

Indirizzo

CAP / Località

Telefono e-mail
Country code Prefisso Numero di telefono

Materiale CAS Number

Densità apparente

Granulometria

Temperatura

Angolo di riposo

Umidità

Materiale

3kg/m         

mm

°C

Minimum

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Maximum

µm Degrees

%

Angle of
reposeProprietà del materiale

Caratteristiche reologiche

Igroscopico

Explosivo

Elettrostatico

Scorrevole

Corrosivo

Tossico

Poco scorrevole

Fluidificabile

Infiammabile

Appiccicoso

Abrasivo

Ossidante

Tende a formare ponte Oleoso

Altro

Per alimentazione umana

Food grade
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Automatic weighing systems
 DATI DI PROGETTO

Opzioni per il sistema di controllo

TCP/IP

Il controllore elettronico sarà posizionato

Protocollo richiesto?

In un quadro locate a bordo macchina

Se richiesto quadro locale, IP?

Materiale quadro locale?

Nell'quadro elettrico esistente dell'cliente

IP55

Fe S.S.

IP65

Dati tecnici nastro pesatore

Precisione richiestaPortata

Si tratta di un nastro che estrae da un silo/tramoggia oppure di un nastro che misura il prodotto in transito?

Si vuole controllare la portata secondo un set point oppure quantificare il materiale in transito?

Nastro estrattore

Nastro regolatore di portata

Nastro pesatore in transito

Nastro misuratore di portata

kg/h         ton/h

Minimum Maximum
____________ ± % 

Dimensioni principali nastro pesatore estrattore

Dimensioni principali nastro pesatore in transito

L =

L =

W =

Nastro pesatore

L ≤ 3000 mm

L ≤ 3000 mm

Larghezza nastro alimentatore

Direzione di carico

In asse con il nastro pesatore

perpendicolare al nastro pesatore
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 DISEGNO DELL'APPLICAZIONE

Disegno / Schema di applicazione

Descrizione dell'applicazione

Cortesemente utilizzate lo spazio sotto per un disegno / schema (a mano libera) della Vs. applicazione

Cortesemente descrivete la Vs. applicazione

Nastro pesatore
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