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STAD

\ Automatic weighing systems

Contatto ~  ______ .. Azienda ____________________________________

Indirizzo .

CAP/Localita _________________ .. Paese .

Telefono  ________ S email
Country code  Prefisso Numero di telefono

Materiale

Materiale ... CAS Number __________ ...

Densita apparente  ______________ Lo [ kgm’
Minimum Maximum

Granulomettia | _____________ (Jmm []um Angolo diriposo _________
Minimum Maximum

Temperatura | _____________ []c Umidita @ _________
Minimum Maximum

Proprieta del materiale [J1groscopico  []Corrosivo  [] Fluidificabile ~ [] Abrasivo  [] Elettrostatico

[JExplosivo ~ [JTossico  [] Infiammabile ~ [] Ossidante [] Peralimentazione umana

0 Ato___

Caratteristiche reologiche [ Scorrevole [[] Poco scorrevole [[] Appiccicoso [] Tende a formare ponte [] Oleoso

Condizioni locali

Angle of
repose

Ambiente A Aitezza sullvello del mare m ﬂ: Temperaturamin____ °C max.___ °C
Ambiente salino/aggressivo? Oy Q@dnN Umidita__ @25°C  __ @40°C
Posizionamento »/‘-{:- I Alrinterno ‘J‘" [ Alresterno protetto '\& I Alresterno non protetto
Fonti di potenza Tensione principale V Freq. __ Hz [J Neutro
Tensione Aux. ' Freq. Hz O Tera
Disponibile aria compressa? Oy [OdN Pressione aria bar

22D 21D 20D
ZONA O O O

O2c O1e Ooa

&

Classificazione ATEX Non classificato [] ~ Applicabile []

Materiali di costruzione macchina

Materiale a contatto Acc. al carbonio [[]  SSAISI304[] SSAISI316[]

Food grade Q? O

Materiali non a contatto Acc. al carbonio ] SSAISI304[] SSAISI316[]

Finishing

RAL7032 (] Other_____ []

Our standard Specify

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

STAD s.r.l. Via per Reggio, 30/P - 42019 Arceto di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 851360 e-mail : info@stadsrl.com
VAT number : IT 01847550355

www.stadsrl.com



ﬁTE EOGETTO SMAD

\ Automatic weighing systems

\———

Dati di progetto

Caratteristiche del big bag

Se si utilizza piu di una tipologia, cortesemente fornite i dati di ogni tipo di big bag utilizzato

D
K)Wﬂ A Type 1 Type 2 Type 3
JL Dimensioni Dimensioni Dimensioni
* A= mm A= mm A= mm
B= mm B= mm B= mm
H D= mm D= mm D= mm
H= mm H= mm H= mm
L= mm L= mm L= mm
v d,= mm d,= mm d,= mm

% h,= mm h,= mm h,= mm
A

Se si utilizza una forma diversa, forniteci il disegno

SBB modalita di carice e scarico

Sistema di posizionamento big bag
[] Con paranco elettrico, portata  _____ kg. max. [ Utilizzo di carrello elevatore [ Tramite mio paranco

Accesso all'apertura del big bag
[] Tramite portello [] Tramite glove box

Ausili al flusso
[ 1l materiale fluisce liberamente  [] Potrebbe bloccarsi o formare tana di topo [] | big bag sono compattati

Tipo di estrattore allo scarico

[J una rotocella [ di fornitura STAD
[J un nastro trasportatore [ diVs. fornitura
[J un nastro pesatore

Ij un dosatore a perdita di peso

[J unacoclea

-
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The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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et STAD
DISEGNO DELL'APPLICAZIONE

\ Automatic weighing systems
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Descrizione dell'applicazione

Cortesemente descrivete la Vs. applicazione
/

%

-

o

Disegno / Schema di applicazione

Cortesemente utilizzate lo spazio sotto per un disegno / schema (a mano libera) della Vs. applicazione
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